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DOMOFON EURA ADP-47A3
(RL-3208AA) 2-RODZ.

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary unifonu

Regulacja gtosnosci
wywotania

Funkcja interkomu
Obstuga bramy wjazdowej
Obstuga kilku wejs$¢

Typ unifonu

Typ melodii wywotania

Pobér pradu (praca /
czuwanie)

llos¢ przewoddw taczacych
panel zewnetrzny i unifon

Wersja domofonu
Wymiary panelu zew.
Max. llos¢ unifonéw

Regulacja gtosnosci
rozmowy

Zakres temperatury pracy
Natezenie zasilacza

Napiecie zasilania
urzadzenia

Rodzaj montazu panelu

DOMOFON EURA ADP-47A3 (RL-3208AA) 2-RODZ.; 8598

Model: ADP-47A3

219,00 zt

8598

ADP-47A3
5905548270081

98 x 215 x 68 (mm)

Nie

Nie

Nie

Nie
Stuchawkowy
16 melodii

czuwanie 0.5W praca 2W

3+2

2 - rodzinny
116 x 200 x 54 (mm
2 szt.

Nie

-10’...+55'C
1.1A

12V

Pod tynk
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NAJWAZNIEJSZE CECHY

¢ przeznaczony do obstugi dwéch niezaleznych uzytkownikéw (lokali, mieszkan) pozwalajacy obstugiwac wspding strefe
wejsSciowaq przez jeden modut zewnetrzny,

mozliwos$¢ prowadzenia rozmowy pomiedzy modutami zewnetrznym i wewnetrznym,

bezposrednie sterowanie ryglem elektromagnetycznym stuzgcym do otwierania drzwi,

prostota obstugi i montazu,

zasilanie napieciem bezpiecznym z zasilacza

SPECYFIKACJA

Napiecie zasilania: 9V AC

Pobér mocy w stanie czuwania: 0,5 W
Poboér mocy podczas pracy: 2,3 W

Rodzaj komunikacji: przewodowa

Max. liczba lokatorow: 2

Sposéb montazu kasety zewn.: Podtynkowy
Masa netto: 1,50 kg

Masa brutto: 1,65 kg

Typ opakowania: Karton

Wymiary opakowania - wysokos¢: 245 mm
Wymiary opakowania - szerokos¢: 315 mm
Wymiary opakowania - gtebokos¢: 80 mm

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z 0.0., Przemystowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu
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