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Kabel HDMI Conotech
NS-015 8K ver. 2.1 -1,5m

Cena 41,99 zt

Numer katalogowy 32116

Kod producenta NS-015 2.1 8K 7072
Kod EAN 5901721544390
Dtugos¢ [m] 1.5m

Filtry Nie

Standard HDMI 2.1

Obstugiwane rozdzielczosci 8K, Full HD (max
7680x4320p60Hz)

Poztacane ztacza Tak

Opis produktu

Kabel Hdmi Conotech NS-015 8K ver. 2.1 -1,5m

Model: NS-015 2.1 8K 7072

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

Nasz kabel HDMI-HDMI 28AWG, high speed + Ethernet, z poztacanymi koncéwkami i potréojne ekranowanie jest
doskonaty do:

¢ potgczeh TV

e monitoréw

e tuneréw SAT

« DVD

* i innych urzadzen posiadajgcych wejscie HDMI 19 PIN!

DANE TECHNICZNE 1 OPIS PRODUKTU:

¢ Standard HDMI 2.1 umozliwia odtwarzanie materiatéw filmowych z rozdzielczoscia 7680 x 4320 pikseli
oraz z czestotliwoscia 60 Hz.

* Przewodd zdolny jest rowniez do transferu 32 nieskompresowanych kanatéw audio o wysokiej czestotliwosci i
czterech sciezek dzwiekowych jednoczesnie, a takze obstuguje obraz HDR (High Dynamic Range), jak i
format 21:9.

¢ Dodatkowo kabel posiada funkcje eARC (Enhanced Audio Return Channel), ktéra umozliwia przesyt sygnatu
audio dwukierunkowo.

e Wprowadzono réwniez mechanizm VRR (Variable Refresh Rate)!

e HDMI with Ethernet umozliwia komunikacje dwustronna.

e Dodatkowy kanat obejmuje szybka transmisje danych miedzy urzadzeniami opartymi na protokole IP, zapewniajac
szereg nowych korzysci dla uzytkownikéw.
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¢ Funkcjonalnos¢ Ethernet w nowych kablach HDMI ma za zadanie wyeliminowa¢ potrzebe stosowania
dodatkowych przewodow sieciowych.

ZASTOSOWANIE NASZEGO KABLA HDMI-HDMI:

¢ Technologia HDMI jest nadal wiodgcym cyfrowym interfejsem audio/video i przetwarzania danych.

¢ taczy ze soba wyswietlacze o ultra-wysokiej 8K rozdzielczosci z szeroka gama elektroniki uzytkowej do ktérej
zaliczamy: komputery, odtwarzacze DVD, tunery SAT, urzadzenia mobilne i inne urzgdzenia posiadajgce
odpowiedni interfejs.

* Stosowanie przewodéw HDMI widoczne jest w wielu sektorach gospodarki takich jak: stuzba zdrowia, stuzba
wojskowa, ochrona i nadzér oraz w automatyce przemystowe;j.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

¢ Potrdéjnie ekranowany przewoéd w standardzie Ultra High Speed 8K+ Ethernet.
¢ Wersja: HDMI 2.1 8K

¢ Rozdzielczos¢ ztacza: do 7680 x 4320 pikseli i 60 Hz

¢ Waga sygnatu: do 48 Gbps

¢ Dzwiek: do 32 nieskompresowanych kanatéw audio

e Kolory: max. gtebia koloru 48-bit

¢ Funkcje: HDR (High Dynamic Range), eARC (Enhanced Audio Return Channel), CEC (Consumer Electronics Control),
VRR (Variable Refresh Rate)

Inne: do 4 Sciezek audio / video na tym samym ekranie, obstuga formatu 21:9,
Kompatybilnosé: wszystkie poprzednie wersje i standardy HDMI

Ztacze: 19 PIN, 30 AWG, poztacane 24 karatowym ztotem

Diugosé: 1,5 m

Marka: CONOTECH

Model: NS-015

Dane importera/producenta: NOVISTA SP. Z 0.0., Zaporoska 37B, Wroctaw, Polska, email: novisat@novisat.pl
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