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KABEL SKRETKA SOLARIX
CAT.5E UTP LSOH Dca
SXKD-5E-UTP-LSOH box
305m

_.!\ﬁ:—-—""' Cena 522,54 zt
e N

Numer katalogowy 51493K
g Kod producenta SXKD-5E-UTP-LSOH-305
’ Kod EAN 8595684701197
Srednica zyty 0.5 mm
Rodzaj zyty Cu
Izolacja HDPE 1,00 mm
Powtoka LSOH
Kategoria okablowania kat. 5E
Zastosowanie Wewnetrzne

Opis produktu

KABEL SKRETKA SOLARIX CAT.5E UTP LSOH Dca SXKD-5E-UTP-LSOH box 305m

Model: SXKD-5E-UTP-LSOH-305

Najwazniejsze cechy - Solarix CAT.5E SXKD-5E-UTP-LSOH

Ogniotrwate wtasciwosci LSOH, zapewniajgce bezpieczenstwo w trudnych warunkach.
Kategoria 5E gwarantujgca szybki i stabilny przesyt danych.

Szerokos¢ przekazu do 100 MHz, idealna dla sieci domowych i biurowych.

Odpornos¢ na zaktécenia elektromagnetyczne dzieki konstrukcji UTP.

Dtugos¢ 305m w opakowaniu box utatwiajgcym przechowywanie i transport.
Zgodnos$¢ z norma Dca, co pozwala na zastosowanie w budynkach o podwyzszonym standardzie ochrony
przeciwpozarowej.

Elastyczno$¢ montazu i tatwos¢ w instalacji dzieki solidnej budowie.

Kabel odporny na uszkodzenia mechaniczne, zapewniajgc dtugotrwate uzytkowanie.
Wszechstronne zastosowanie - od domowego internetu po ztozone sieci korporacyjne.
Wysoka jako$¢ materiatéw, gwarantujaca niezawodnos¢ przez lata.

Przyjazny dla Srodowiska, niemetalowy ptaszcz z materiatu wolnego od halogenéw.
tatwa obstuga dzieki czytelnej numeracji metrowe;j.

Niski poziom opdZnien, idealny do przesytu danych w czasie rzeczywistym.

Wspiera technologie Power over Ethernet (PoE) dla urzadzen sieciowych.

Bardzo niskie ttumienie sygnatu - gwarancja czystego przesytu danych.

Szeroki zakres temperatury pracy, dostosowany do réznych warunkéw klimatycznych.
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¢ Wysoka odpornos¢ na korozje i promieniowanie UV.

¢ Petna zgodnos¢ z miedzynarodowymi standardami ISO/IEC 11801 i EN 50173.

¢ |dealny do budowy infrastruktury sieciowej w domach i biurach.

e Produkt wspierajacy dziatania zdalne i telekonferencje.

¢ Doskonata jakos$¢ transmisji video, dzwieku i danych.

e Ekonomiczne rozwigzanie dla kazdego uzytkownika sieci.

* Pewnos¢ stabilnosci i jakosci od renomowanej marki Solarix.

e Zastosowanie w sieciach komputerowych, telekomunikacyjnych, monitoringu wizyjnego i innych.
¢ Inwestycja w trwatos¢ i nowoczesnos¢ technologii sieciowe;.

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z 0.0., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu
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