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Opis

produktu

KABEL SWIATLOWODOWY
FRP Z-XOTKtcd 8x50/125
OM1 1.2kN (SPAN 35m)

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

Typ widkna
Rodzaj wtékna
llos¢ wtdkien

Zastosowanie

KABEL SWIATLOWODOWY FRP Z-XOTKtcd 8x50/125 OM 1.2kN

Model: FRP Z-XOTKtcd 8x50/125 OM2 1.2kN

Najwazniejsze cechy

llos¢ widkien 12

Typ witdékna G.652D

Wysokiej jakosci wtékna wielomodowe
Wzmocniona konstrukcja 2 pretami FRP (g0.9mm)
Srednica 6,5mm

Catkowicie dielektryczny

Powtoka HDPE

Zel i konstrukcja blokujgca wode (WB)
Maksymalne naprezenie instalacyjne 1200N
Zgodnos¢ ze standardami kodowania eia/tia-598
Zakres temperaturowy -400C - 700C

Przeznaczenie

4,25 zt
18486

FRP Z-XOTKtcd 8x50/125
OM2 1.2kN

MM OM2
Wielomodowe
8

Zewnetrzne

Kable FRP Z-XOTKtcdD przeznaczone sg do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtérnej metodami
pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zacigganie) oraz do instalacji napowietrznych na przestach do 35
metréw.

Dane importera/producenta: XBEST.PL Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 96, Warszawa, Polska, email: office@xbest.pl
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