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\/ KABEL USB-A / Lightning
iPhone Baseus Cafule
g 8 CALKLF-BG1 100cm Apple
\,k 2.4A CZARNO-SZARY W

OPLOCIE
Opis produktu

Cena 12,99 zt

Numer katalogowy 43249

Kod producenta CALKLF-BG1
Kod EAN 6953156274976

KABEL USB-A / Lightning iPhone Baseus Cafule CALKLF-BG1 100cm Apple 2.4A
CZARNO-SZARY W OPLOCIE

Model: CALKLF-BG1

Baseus Cafule Cable nylonowy kabel USB / Lightning QC 3.0 2.4 A 1 m CALKLF-BG1 -
najwazniejsze cechy:

Wytrzymaty kabel USB / Lightning w nylonowym oplocie

Btyskawiczne i bezpieczne tadowanie - natezenie rzedu 2.4 A i przewdd z czystej miedzi to gwarancja szybkiego i
bezpiecznego odnawiania energii

Wzmocnione taczenie - tgczenie przewodu z wtyczka zostato dodatkowo wzmocnione, by zapobiec pekaniu
tadowanie i transfer danych jednoczesnie - akcesorium moze przesyta¢ dane oraz tadowac¢ smartfona w tym
samym czasie! Bez irytujgcych, wyskakujacych okienek!

Aluminiowe wtyczki - eleganckie i wytrzymate, odporne na Scieranie i utlenianie

Nylonowy oplot - przewdd zostat umieszczony w mocnym, nylonowym oplocie. Nie tylko wyjgtkowo trwatym, ale
réwniez przyjemnym w dotyku!

Praktyczny rzep - utatwia przechowywanie i zapobiega plataniu sie przewodu

IDEALNY KABEL DO tADOWANIA TWOJEGO iPhone'a!

Baseus Cafule Cable CALKLF-BG1 100 cm QC 3.0 2.4 A - poznaj jego przeznaczenie i
zastosowanie:

1. tadowanie i synchronizacja iPhone'éw: kabel Baseus Cafule jest idealnym narzedziem do tadowania i
synchronizacji urzadzeh Apple wyposazonych w port Lightning, takich jak iPhone'y. Dzieki maksymalnemu pradowi
wynoszgcemu 2.4 A i standardowi USB 2.0 High Speed, mozesz szybko natadowac swojego iPhone'a oraz przesytac
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dane z komputera na urzadzenie lub odwrotnie.

2. tadowanie i synchronizacja iPadoéw: kabel Baseus Cafule CALKLF-BG1 100 cm sprawdza sie réwniez doskonale w
przypadku iPadéw, ktére takze posiadaja port Lightning. Dtugos¢ kabla wynoszaca 0,5 metra jest wystarczajaca do
tadowania iPada w réznych miejscach, w tym w samochodzie lub przy biurku.

3. tadowanie stuchawek i innych urzadzen: dzieki swojemu standardowi USB 2.0 High Speed i maksymalnemu
pradowi 2.4 A, kabel Baseus Cafule CALKLF-BG1 100 cm nadaje sie réwniez do tadowania innych urzadzen
wyposazonych w porty USB-C, takich jak stuchawki, smartfony innych marek, powerbanki i wiele innych.

4. Podrézowanie i mobilnosé: kompaktowa dtugos¢ kabla (1 metr) Baseus Cafule CALKLF-BG1 100 cm sprawia, ze jest
on idealny do podrézowania. Mozesz tadowac swoje urzadzenia w hotelach, kawiarniach, na lotniskach, czy w
samochodzie - bez bataganu zwigzanego z nadmiernie dtugim kablem.

5. Praca biurowa: w biurze kabel Baseus Cafule moze stuzy¢ do fadowania urzadzen, podtaczania ich do komputera do
przesytania danych, a takze do utrzymania porzadku na biurku dzieki dotaczonemu paskowi na rzep, ktéry pozwala na
schludne zwiniecie kabla.

6. Korzystanie w samochodzie: w samochodzie mozesz uzywac tego kabla do tadowania swojego iPhone'a lub iPada, a
takze do podtaczenia go do systemu audio, jesli obstuguje on port Lightning co pozwala na stuchanie muzyki lub
rozmoéw telefonicznych przez gtosniki samochodowe.

Baseus Cafule Cable wytrzymaty nylonowy kabel USB / Lightning QC 3.02.4 A1 mw
oplocie CALKLF-BG1 - specyfikacja i dane techniczne:

Marka: Baseus

Nazwa: Cafule Cable

Symbol: CALKLF-BG1

EAN: 6953156274976

Diugosé: 1 metr

Typ ztacza przewodu: USB Typ A (meski), Lightning (meski)
Standard USB: USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)
Maksymalny prad (V/A): 9V/2.4A

Funkcje: tadowanie / transfer danych

Materiat: aluminium + nylon

Kompatybilnos$¢: urzadzenia z portem Lightning

Standard szybkiego tadowania: QC (Qualcomm Quick Charge)
Standard USB: USB 2.0 Hi-Speed (USB 480 Mbps)
Opakowanie: pudetko

Rzep do organizacji: tak

Rodzaj kabla: w oplocie nylonowym

Dane importera/producenta: Apex CE Specialists GmbH, Grafenberger Allee 277, Dusseldorf, Niemcy, email: Info@apex-ce.de
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