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KONWERTER QUAD CORAB

UNIVERSAL

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Szumy wtasne
Wzmocnienie konwertera
Srednica szyjki

llos¢ wyjs¢

Opis produktu

KONWERTER QUAD CORAB UNIVERSAL

Model: Y_KONW-01797

Przeznaczenie - Konwerter Quad Corab Universal

69,00 zt

35348
Y_KONW-01797
0,1dB

55 dB

40 mm

4 szt.

¢ Konwertery Corab Quad HD to petno zakresowe urzgdzenia przystosowane do odbioru programéw satelitarnych
nadawanych w polaryzacji pionowej i poziomej. Idealne do odbioru telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci (HD)

¢ Charakteryzuje sie czterema wyjsciami zawierajacymi petne pasmo satelitarne. Umozliwia to podtaczenie do czterech
dekoderdéw satelitarnych z pojedynczymi gtowicami lub do dwéch z podwéjnymi gtowicami (PVR).

Specyfikacja - Konwerter Quad Corab Universal

Wejscie:

- zakres czestotliwosci niskie pasmo 10,7-11,7 GHz

- zakres czestotliwosci wysokie pasmo 11,7-12,75 GHz
Wyjscie:

- zakres czestotliwosci niskie pasmo 950 ~ 1950 MHz

- zakres czestotliwosci wysokie pasmo 1100 ~ 2150MHz
Konektor na wyjsciu 75 Ohm zenski

- oscylator dolny 9.75 GHz

- oscylator gérny 10.6GHz

Stabilnos¢ czestotliwosci + 1MHz (Max.) Temperatura pokojowa
+ 3 MHz (Max.) @ -40C / 60C

Konwersja w temperaturze pokojowej:

Zysk konwersji (dB) 55dB

Odchylenie konwersji (P-P)(dB) 5dB

Zysk prosty (poprzez 26 MHz ) = 0.5dB
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e Wspétczynnik mocy szuméw (dB) Niskie pasmo: 0.7 dB (Typ.)
e Wysokie pasmo: 0.7 dB (Typ.)

¢ poziom szuméw 0,3 dB

e Waga netto: 0,28 kg

Dane importera/producenta: Corab S.A., Michata Kajki 4, Olsztyn, Polska, email: corab@corab.com.pl
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