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Laskomex CP-2533NR-040
Waski panel audio
pionowy, ze stali
nierdzewnej, z czytnikiem
RFID i DLUZSZA lista
lokatoréw (kompatybilny z
modutem KAM3-1)

Cena 1180,80 zt
Numer katalogowy 20175
g § E Kod producenta CP-2533NR-040
- e Kod EAN 5905331032797
Krotki opis Waski panel audio

pionowy, ze stali
nierdzewnej, z
czytnikiem RFID i
DLUZSZA lista lokatoréw
(kompatybilny z
modutem KAM3-1)

Opis produktu

Laskomex CP-2533NR-040 Waski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z
czytnikiem RFID

Model: CP-2533NR-040

Najwazniejsze cechy:

panel audio dedykowany do systemu: CD-2502

czytnik kluczy zblizeniowych RFID

mozliwos¢ dotozenia kamery i przejscia na system wideo

optyczna klawiatura petni funkcje zamka szyfrowego

podswietlenie zostaje wtgczone automatycznie po zapadnieciu zmroku (biaty kolor).
mozliwos$¢ podigczenia duzej liczby abonentéw (maks. 255)

brak mozliwosci podstuchania cudzych rozméw

rozbudowana, indywidualna konfiguracja ustawien

rézne tryby numeracji lokali

indywidualne dla kazdego mieszkania nastawy tonu, dtugosci i gtosnosci wywotania
wspétpraca z stuchawkami cyfrowymi: Laskomex

wygenerowano w programie shopGold


https://maxcontrol.pl/laskomex-cp-2533nr-040-waski-panel-audio-pionowy-ze-stali-nierdzewnej-z-czytnikiem-rfid-i-dluzsza-lista-lokatorow-kompatybilny-z-modulem-kam3-1-p-30656.html
https://maxcontrol.pl/laskomex-cp-2533nr-040-waski-panel-audio-pionowy-ze-stali-nierdzewnej-z-czytnikiem-rfid-i-dluzsza-lista-lokatorow-kompatybilny-z-modulem-kam3-1-p-30656.html

montaz: podtynkowy lub natynkowy (wymagana ostona!)
obudowa wandaloodporna - IP44

panele z blachy cynkowanej, malowanej farbg proszkowa.
zasilanie: DC 12V (z elektroniki EC-2502x)

wymiary: 100x332x39.5mm

Przeznaczenie
Domofon cyfrowy CD-2502 przeznaczony jest do blokéw mieszkalnych z jednowejsciowymi klatkami schodowymi, kamienic,

domoéw jednorodzinnych itp. Domofon moze pracowaé w uktadzie wielowejsciowym z jednym wejsciem gtéwnym (np. furtka w
ogrodzeniu) i maksymalnie 64 wejsciami podrzednymi (jednowejsciowe klatki schodowe blokéw mieszkalnych, kamienic itp..

Dane importera/producenta: LASKOMEX PPUH, Dabrowskiego 249, tddz, Polska, email: handel@laskomex.com.pl
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