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Laskomex CV-P4 CVP-4
Moduł przełącznika wizji do
systemu CD-2502
(potrzebny jeden na każde
wejście podrzędne) i
CD-3100

Cena 207,87 zł

Numer katalogowy 19950

Kod producenta CV-P4

Kod EAN 5905331030250

Krótki opis Laskomex CV-P4 Moduł
przełącznika wizji do
systemu CD-2502
(potrzebny jeden na
każde wejście
podrzędne) i CD-3100

Opis produktu
  
  

Laskomex CV-P4 CVP-4 Moduł przełącznika wizji do systemu CD-2502
Model: CV-P4

   

  

Najważniejsze cechy:

Zasilanie: 12 V z kasety elektroniki
Wymiary: 130 x 80 x 33 mm
Podłączenie do każdego panelu podrzędnego.

Przeznaczenie

Przełącznik CVP-4 przeznaczony jest do domofonów cyfrowych CD-2502/CD-3100 w wersji wideo. 

W domofonie CD-2502 przełącznik służy do przełączania sygnału wideo z wejścia głównego lub wejścia podrzędnego. Dzięki
temu na ekranie monitora możemy obserwować obraz z kamery w aktywnym panelu. Przełącznik należy zamontować przy
każdym wejściu podrzędnym. 

Dane importera/producenta: LASKOMEX PPUH, Dąbrowskiego 249, Łódź, Polska, email: handel@laskomex.com.pl
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