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Monitor ELFON OPTIMA OP-
VM7F Czarny

Cena 857,31 zt

Numer katalogowy 21191

Kod producenta OP-VM7F

Kod EAN 5905668410114

Opis produktu

Monitor ELFON OPTIMA Fayo OP-VM7F Czarny

Model: OP-VM7F

Przeznaczenie

Wideomonitor Fayo7 OP-VM7F firmy Elfon przeznaczony jest do systemu cyfrowego Optima 255. Jest urzadzeniem
dotykowym, gwarantujgcym komfort i tatwos¢ obstugi. Komunikacja odbywa sie w trybie glosnomdéwigcym. Wyposazony jest w
ekran o przekatnej 7 cali, ktéry pozwala wyswietla¢ obraz w rozdzielczosci 800 x 400 px. Posiada rowniez wejscie KE, dzieki
ktéremu z poziomu urzadzenia mozna sterowac np. otwarciem bramy wjazdowej, wigczeniem swiatta i innych. Umozliwia
personalizacje ustawien dla kazdego mieszkania, w sktad ktérych wchodzi m.in. wybér dzwonka i regulacja jego gtosnosci,
wybranie czasu dzwonienia czy przekierowanie komunikacji na telefon GSM. Posiada wiele przydatnych funkcjonalnosci w tym
miedzy innymi tryb gabinetu (Auto-Otwieranie), ktéry umozliwi czasowe odblokowanie przejscia bez potrzeby otwierania go za
kazdym wywotaniem dzwonka. Opcjonalnie do monitora mozna podtaczy¢ dodatkowy dzwonek lub sygnalizator.

Urzadzenie nie posiada zasilacza w zestawie - ten nalezy dokupic¢ oddzielnie.

¢ Przeznaczenie systemy cyfrowe OPTIMA

¢ Ekran 7 cali Rozdzielczo$¢ 800 x 400 px

¢ llos¢ koloréw 16bit, interfejs RGB

¢ Wejscie KE 1

¢ do sterowania np. otwarciem bramy wjazdowej, wigczenia sSwiatta, réwnoczesnego otwarcia bramy i furtki, otwarcia
furtki i wigczenia $wiatta, itp.

Personalizacja ustawien:

dla kazdego mieszkania np. rodzaj i glosnos¢ dzwonka, czas dzwonienia, przekierowanie na telefon GSM
Funkcjonalnosé:

tryb Auto-Otwieranie (gabinet)

test instalacji, unifonéw i automatycznej konfiguracji
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dodatkowy sygnalizator (opcja)

Potaczenie

réznicowy analogowy sygnat wideo para skrecona skretka kat. 5e lub przewéd YTKSY Zasilanie 15-16 V DC - brak
zasilacza w zestawie

¢ Pobor pradu 0.4 A Wymiary 220 x 130 x 14.5 [mm]

Dane importera/producenta: Elfon Miekina sp. k., Ruciana 3, Krakéw, Polska, email: biuro@elfon.com.pl
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