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Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XU2493HS-B6 24 cale IPS 100HZ 0,5ms Slim

Model: XU2493HS-B6

Monitor LED IIYAMA
XU2493HS-B6 24 cale IPS
100HZ 0,5ms Slim

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Format ekranu
Przekatna ekranu
Jasnos$¢ monitora
PIVOT

Regulacja wysokosci
Czestotliwo$¢ odswiezania
Czas reakgji
Powtoka matrycy
Typ matrycy
Dotykowy
Wielkoformatowy
Praca ciagta
Przeznaczenie

Uwagi do gwarancji

Technologia podswietlania

429,00 zt
46964
XU2493HS-B6
4948570123834
16:9

23.8 cali

250 cd/m2

Nie

Nie

100 Hz

0.5 ms

matowa

IPS

Nie

Nie

Nie

Do biura i domu

30 dni gwarancji na 1
martwy piksel

Led

Monitor LED IIYAMA XU2493HS-B6 24" IPS 100Hz 0,5ms Slim - najwazniejsze cechy:

e Monitor z matryca IPS 24" 16:9

¢ Rozdzielczos$¢ fizyczna: 1920 x 1080 @100Hz (2.1 MPx Full HD)
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Doktadne i spéjne odwzorowanie koloréw, szerokie katy widzenia
Konstrukcja bezramkowa, "od krawedzi do krawedzi"
Wysokie wartosci kontrastu i jasnosci

Technologia Flicker-free i redukcja niebieskiego swiatta
Wbudowane gtosniki i wyjscie stuchawkowe

Funkcja Advanced Contrast Ratio

Monitor LED IIYAMA PROLITE XU2493HS-B6 24" IPS 100Hz 0,5ms Slim - specyfikacja i
dane techniczne:

¢ Wyglad: bezramkowy z 3 stron

¢ Przekatna: 23.8", 60.5cm

¢ Panel: IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie

¢ Rozdzielczos$¢ fizyczna: 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapikseli Full HD)
e Format obrazu: 16:9

¢ Jasnosé: 250 cd/m?

¢ Kontrast statyczny: 1300:1

¢ Kontrast ACR: 80M:1

e Czas reakcji (MPRT): 0.5ms

¢ Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gbéra/dét: 89°/89°
e Kolory: 16.7min (sRGB: 96%; NTSC: 72%)

e Synchronizacja pozioma: 30 - 115kHz

e Powierzchnia robocza szer. x wys.: 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

e Plamka: 0.275mm

e Kolor: matowy czarny

* Wejscie sygnatu: HDMI x1, DisplayPort x1

e HDCP: tak

¢ Wyjscie stuchawkowe: tak

¢ Redukcja niebieskiego swiatta: tak

e Flicker free: tak

¢ Obstuga technologii Adaptive Sync: tak

e Ekstra: i-style Colour

« Jezyki menu OSD: EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

¢ Przyciski: Power, Menu, + / Gto$nos¢, -/ Eco, Wejscie / Wyjdz

¢ Parametry regulowane: regulacje obrazu (jasnos¢, kontrast, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res),

ustawienia koloréw (gamma, zakres RGB, temp. Koloréw), ustawienia obrazu (tryb wyswietlania, redukcja niebieskiego
Swiatta, ostre i miekkie, MBR, Adaptive Sync), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, tto

OSD, rotacja OSD, jezyk), ekstra (przywré¢, DDC/CI, wybdr wejscia, LED, logo startowe)
Wbudowane gtosniki: 2 x 2W

Zakres regulacji: pochyt

Kat pochylenia: 20° w gére; 5° w dot

Standard VESA: 100 x 100mm

System zarzadzania kablami: tak

Kable: zasilajacy, HDMI

Pozostate w zestawie: skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenhstwa
Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii: 16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Dane importera/producenta: liyama Benelux B.V., Wijkermeerstraat 8, Hoofddorp, Netherlands, email: reg@iiyama.com
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