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Monitor wideodomofonu
VIDOS DUO M1022W

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj ekranu

llo$¢ przewoddéw kamera-
monitor

Wymiar monitora
Wbudowana pamiec

Wbudowane gniazdo
— - pamieci zew. SD

Rozdzielczos$¢ ekranu
Wielkos¢ ekranu

Obstuga dodatkowych
kamer CCTV

Typ monitora

Wspétpraca z systemami
Przekatna ekranu
Napiecie zasilacza
Obstuga bramy wjazdowej

Obstuga kilku wejs¢

Opis produktu

Monitor wideodomofonu VIDOS DUO M1022W

Model: M1022W

Najwazniejsze cechy

e Ekran LCD TFT o przekatnej 4,3

¢ Podswietlany, sensoryczny panel sterujgcy

e Adresowany interkom wewnetrzny i zewnetrzny
¢ 12 melodii dzwonka

405,90 zt

13169

M1022wW
5907281206068
LCD TFT

2 szt.

137 x 137 x 17mm
Nie

Nie

BD
4,3"

Tak

Gltosnomoéwiacy
VIDOS DUO

4.3 cali

24V

Tak

Tak

wygenerowano w programie shopGold


https://maxcontrol.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-duo-m1022w-p-31888.html

e Menu w 6 jezykach
¢ Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

Przeznaczenie

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systeméw jednorodzinnych i wieloabonentowych.
Wyposazony w ekran o przekatnej 4,3” monitor posiada wszystkie niezbedne funkcje cechujgce urzadzenia najwyzszej jakosci.

Specyfikacja
* Napiecie zasilania: 20~28V DC
e Parametry sygnatu wideo: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
¢+ llos¢ przewodow: 2 bez polaryzacji
¢ llos¢ obstugiwanych wejs¢: 1 lub 4 z modutem M-S4
e Interkom: TAK
¢ Pob6r mocy w trybie czuwania: 0,17 W
¢ Pobor mocy w trybie pracy: 4,7 W
¢ Ekran dotykowy: 4,3" LCD TFT 480x272pix
¢ Obstuga kart pamieci: NIE
« Pamie¢ wewnetrzna: NIE
¢ Nagrywanie filmow: NIE
¢ llos¢ melodii dzwonka: 12
¢ Temperatury pracy: +10 C ~+40 C
e Wymiary: 137 x 137 x 17 mm
¢ Montaz: Natynkowy
¢ Dostepne kolory: Biaty

Dane importera/producenta: Vidos sp. z 0.0., Sokotowska 44, Sokotéw, Polska, email: biuro@vidos.pl
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