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Link do produktu: https://maxcontrol.pl/przetwornica-inverter-powerwalker-650-sw-p-28316.html

PRZETWORNICA INVERTER
PowerWalker 650 SW

Cena 475,80 zt
Numer katalogowy 33594
Kod producenta INVERTER 650 SW

Opis produktu

PRZETWORNICA INVERTER PowerWalker 650 SW

Model: INVERTER 650 SW

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

Moc pozorna: 650VA

Moc czynna: 325W

1x gniazdo typu F

Czysta fala sinusoidalna do szerokiego zakresu zastosowan i trudnych warunkéw

Kompaktowy i lekki

Smart fadowarka przedtuzajaca zywotnos¢ baterii z inteligentnym sterowaniem wentylatorem dla zmniejszenia
poziomu hatasu

¢ Dedykowane zestawy akumulatoréw dostepne z akumulatorami 55 Ah i 100 Ah

PRZEZNACZENIE

PowerWalker Inverter SW to lekkie domowe rozwigzanie na dtugie przerwy w dostawie pradu. Chociaz nie jest to
oczywiste, oferuje zaawansowane funkcje, takie jak wyjscie Pure Sine Wave, zapewniajac wysokiej jakosci ochrone Twojego
urzadzenia gospodarstwa domowego. Jest on sparowany z dedykowanymi zestawami akumulatoréw, dostepnymi z
akumulatorami o réznych rozmiarach, ktére moga dostarcza¢ energie na dtugie godziny pracy w przypadku awarii zasilania.

DANE TECHNICZNE:

Moc 325w
Moc pozorna 650 VA
Gniazda wyjsciowe Schuko x1
Gniazdo rozszerzen Nie
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Napiecie wejsciowe

Zakres napiecia wejsSciowego
Zakres czestotliwosci wejsciowej
Regulacja czestotliwosci wejsciowej
Napiecie wyjsciowe

Zakres napiecia wyjsciowego
Regulacja napiecia wyjsciowego
Czestotliwos¢ wyjsciowa
Napiecie baterii

Postac fali (podczas pracy na baterii)
Maksymalny czas przetaczania
Czas transferu

Zabezpieczenia

Napiecie szeregu baterii
Natezenie tadowarki

Poziom hatasu

Oprogramowanie

Kolor

Zalecana temperatura otoczenia
Zalecana wilgotnos¢ otoczenia
Dtugos¢

Szerokos¢

Wysokosé

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstralle 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de

230V

100 -280V
50 - 60 Hz
+/-1 Hz
230V
230-230V
+/-10 %
50 Hz
230V
Sinusoida
14 ms
0-14ms
Przeciwprzepieciowe
12v

15

45 dB

Nie

Czarny
0-40°C
0-95%
146 mm
113 mm
205 mm
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