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Przetwornica Volt Polska
SinusPro 2000E 2000VA
12V 1250/2000W

Cena 1 059,00 zł

Numer katalogowy 27847

Kod producenta SinusPro 2000E

Kod EAN 5903293765210

Gniazdo USB Nie

Funkcja UPS Tak

Funkcja prostownika Tak

Napięcie wyjściowe 230 V

Napięcie wejściowe 12 V

Postać fali Sinus

Moc impulsowa 2000 W

Moc ciągła 1250 W

Opis produktu
  
  

Przetwornica Volt Polska SinusPro 2000E 2000VA 12V 1250/2000W
Model: SinusPro 2000E

   

  

Najważniejsze cechy

Moc chwilowa: 2000W
Moc ciągła: 1250W
Napięcie akumulatora: 12V
Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
Przełącznika awaryjnego typu UPS
Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)
Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR
Priorytetu pracy (AC/SOLAR)

Przeznaczenie

Zasilacz awaryjny sinusPRO 2000 12V jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego
ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram
automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie
przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i
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zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych etc.

Specyfikacja techniczna
Moc całkowita (chwilowa): 2000W
Moc stała: 1250W
Napięcie akumulatorów: 12V
Stabilizator napięcia AVR: 140-275V
Napięcie ładowania (sieć): 13,8V±0,5V
Napięcie wyjściowe: 230V 50Hz
Prąd bez obciążenia: ponad 1A
Prostownik: 20A
Sprawność: ponad 92%
Temperatura pracy: 0-40°C
Waga: 8,7kg
Wymiary: 337x146x170mm
Zabezpieczenie przeciążeniowe: Przy obciążeniu 120% UPS automatycznie wyłącza się
Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Tak
Zabezpieczenie przed zwarciem: Automatyczne wyłączenie

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl
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