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PRZETWORNICA VOLT

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Gniazdo USB

Funkcja UPS
Funkcja prostownika
Napiecie wyjsciowe
Napiecie wejsciowe
Postac fali

Moc impulsowa

Moc ciggta

Opis produktu

POLSKA SINUSPRO-3000E
48V 2100/3000W

1 384,00 zt
8808
3SP093048E
5903111886363
Nie

Tak

Tak

230V

48V

Sinus

3000 W

2100 W

PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-3000E 48V 2100/3000W

Model: 35P093048E

NAJWAZNIEJSZE CECHY

Moc ciggta do 2100W

Moc impulsowa 3000W

Napiecie wejsciowe: 48V

Napiecie wyjsSciowe: 230V/10 50Hz/0.5
Przebieg napiecia: Czysty Sinus
Wyposazona w prostownik i UPS
Gwarancja: Volt Polska 24 miesigce

ZASTOSOWANIE

e Urzadzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)

¢ Urzadzenia AGD (lodéwki, mikrofaléwki, blendery, opiekacze)

o Elektronarzedzia (wiertarki, szlifierki)

e Zasilanie tadowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy, gps-y)
e Pompy, sprezarki (wody, ciepta, klimatyzatory)
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e Urzadzenia biurowe (drukarki, faksy, komputery, monitory)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc: 2100W/3000W

Zakres napiecia wejsciowego (akumulator): 48 VDC

Zakres napiecia wejsciowego (siec): 140-275 VAC

Prad bez obciazenia: 1,2A

Napiecie wyjsciowe: 230V 50Hz

Sprawnosc¢: >92%

Prostownik: 10A PWM

Napiecie tadowania: 55V+0,5V

Czas przetaczania: < 4ms

automatyczny regulator napiecia sieci AVR: 140-275 VAC

Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przecigzeniowe przy obcigzeniu 120% IPS automatycznie sie wytgcza
Zabezpieczenie przed zwarciem (automatyczne wytaczenie) Zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem
¢ Temperatura: 0-40 st. C

e Wymiary: 355x220x250

¢ Waga: 16,4 Kg

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z 0.0, Swiemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl
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