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Przewodowy witgcznik
szesciopolowy biaty
WSS-33M Tech Sterowniki

Cena 847,00 zt

Numer katalogowy 46136

Kod producenta WSS-33m

Kod EAN 5902479666846

Opis produktu

Przewodowy witacznik szesciopolowy biaty WSS-33M Tech Sterowniki

Model: WSS-33m

Przeznaczenie:

Zmieh tradycyjne wigczniki Scienne na szklane i stylowe z serii DOUBLE by méc sterowac nie tylko oswietleniem, ale takze
dowolnym urzadzeniem podtgczonym do systemu inteligentnego domu SINUM.

Podwdjny dwupolowy wtgcznik dotykowy wyposazony w 4 przekazniki i 6 pél sensorowych, umozliwia sterowanie oswietleniem
lub innymi urzadzeniami podtgczonym do wiacznika bezposrednio z miejsca instalacji. Srodkowe pola - wirtualne, umozliwiajg
sterowanie dowolnymi urzadzeniemi przy wykorzystaniu np. PPS-02

Po dodaniu i zaprogramowaniu wtgcznika WSS w centrali sterujgcej Sinum istnieje mozliwo$¢ zdalnego sterowania, dodawania
scen, akcji z uzyciem wigcznika. Wtacznik posiada wbudowang diode LED, ktéra informuje o stanie urzadzenia (on/off). Istnieje
mozliwos$¢ zmiany koloru pods$wietlenia oraz jasnosci z poziomu aplikacji SINUM.

tacznosé z centralg Sinum odbywa sie przewodowo za posrednictwem protokotu TECH SBUS

Charakterystyka:

komunikacja przewodowa TECH SBUS

dotykowe klawisze

wigczanie/wytgczanie oswietlenia

2x2 przekazniki do sterowania dwoma obwodami oswietlenia

2 przyciski z mozliwoscig zaprogramowania do sterowania dowolnym urzgdzeniem lub obwodem Swietinym
mozliwos$¢ zmiany koloru podswietlania i trybu wyswietlania

mozliwos¢ zmiany poziomu jasnosci 0-100%
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* tryb automatycznego dostosowania jasnosci podswietlenia do warunkéw oswietleniowych pomieszczenia

Specyfikacja techniczna:

Komunikacja przewodowa TECH SBUS
Wysokos$¢ 84,7 mm

Szerokos¢ 164 mm

Gtebokos$¢ 37,2 mm

Zasilanie 24 V DC

Pobér mocy 1 W

Temperatura pracy 5° - 50° °C

Liczba wyjs¢ przekaznikowych 4
Maks. obcigzenie przekaznika 0,5 A

Dane importera/producenta: TECH STEROWNIKI Il Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Biata Droga 31, Wieprz, Polska,
email: poczta@techsterowniki.pl
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