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STACJA BRAMOWA
HIKVISION DS-
KV8113-WME1(C)/Flush

Cena 1 535,04 zł

Numer katalogowy 39431

Kod producenta DS-
KV8113-WME1(C)/Flush

Kod EAN 6931847110291

Opis produktu
  
  

STACJA BRAMOWA HIKVISION DS-KV8113-WME1(C)/Flush
Model: DS-KV8113-WME1(C)/Flush

   

  

Przeznaczenie

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja podtynkowa

Cechy:

Pamięć Flash: 32M,
Pamięć RAM: 256M
Metody operacji: pojedynczy przycisk
System operacyjny: Linux
Kamera: 2MP HD
Tryb nocny: praca przy słabym oświetleniu
Zasięg IR do 3 m
BLC: tak
DNR: tak
WDR: true WDR
Pole widzenia: poziomo: 129 °, Pionowo: 75 °
Standard kompresji: H.264
Strumień główny: 1080p@30fps,
Strumień 720p@25fps
Podstrumień: D1@25fps
Rozdzielczość: strumień główny: 1920 × 1080p, 720p Podstrumień: 704 × 576
Detekcja ruchu: tak
Częstotliwość przeciwmigotania: 50 Hz, 60 Hz
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Domofon audio: dwukierunkowa komunikacja audio
Wejście audio: wbudowany mikrofon
Wyjście audio: wbudowany głośnik
Poprawa audio: redukcja echa oraz hałasu
Podłączenie sieciowe: 10/100 M Ethernet
Protokół sieciowy: TCP/IP, RTSP
Częstotliwość kart zbliżeniowych: 13.56 MHz
Typ karty: Mifare
Przekaźnik: 1
RS-48:5 1
Wi-Fi: 2.4G Wi-Fi
Port debugowania: 1
Karty TF: Max do 128 G
Wejście alarmowe: 4
Uziemienie: 1
Przełącznik sabotażowy: 1
Fizyczny przycisk: 1

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa,
Polska, email: sales.eu@hikvision.com
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