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Tasma LED Smart Wi-Fi TP-
Link Tapo L900-5

- Cena 109,00 zt
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Opis produktu

Tasma LED Smart Wi-Fi TP-Link Tapo L900-5

Model:

Tapo L900-5

NAJWAZNIEJSZE CECHY NASZEJ TASMY LED:

tatwe zarzadzanie - tasma LED moze by¢ zarzadzana przy uzyciu asystentéw gtosowych, centrali smart home lub za
posrednictwem aplikacji Tapo.

Wieczorny relaks - delikatne swiatto Tasmy LED utatwia efektywny odpoczynek ciata i umystu.

Zarzadzanie gtosowe - zarzadzanie swiattem przy uzyciu prostych komend gtosowych za posrednictwem Alexy lub
Google Assistant.

Bezposrednie potaczenie - tasme LED mozna podigczy¢ bezposrednio do sieci Wi-Fi, bez dodatkowych centralek.
tatwy montaz - tasma LED moze by¢ przycinana na dowolng dtugos¢. Pewne zamocowanie do powierzchni
gwarantuje tasma dwustronna 3M.

Wygodny zapis ustawien - udato Ci sie dobra¢ odpowiednie oswietlenie do wieczornych seanséw filmowych? Zapisz
je w formie ustawienia i uruchamiaj za kazdym razem, gdy witgczysz film.

Harmonogram i timer - utwérz plany wiaczania/wytgczania sie Swiatta lub ustal automatyczne zmiany poziomu
jasnosci/koloréw.

Tryb Poza domem - wigcz ten tryb, gdy wychodzisz z domu, aby Zaden nieproszony gos¢ nie zawitat w jego wnetrzu.
Zmieniajgce sie oswietlenie bedzie symulowato Twojg obecnos¢ w domul!

SPECYFIKACJA | DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Wymiary produktu: 5000 x 10 x 1.6 mm

Certyfikaty: CE

Dopuszczalna temperatura pracy: -15 2C~ 40 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza: 10%~90% wilgotnosci, niekondensujaca
Waga: 57 g
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Wymiary opakowania: 144,5x68,5x119,5 mm

Zuzycie energii: 13,5W

Protokét Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Czestotliwosé Wi-Fi: 2,4 GHz

Wymagania Wi-Fi: zabezpieczona sie¢ Wi-Fi

Napiecie wejsciowe: 220-240 V, 50/60 Hz

Pobdér mocy: 13,5 W

Kontrola jasnosci: 1%-100% (przez aplikacje i serwer cloud)

Dane importera/producenta: TP-Link Polska Sp. z 0.0., Ozarowska 40/42, Duchnice , Polska, email: Office.poland@tp-link.com
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