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TERMINAL
ROZPOZNAWANIA TWARZY
HIKVISION DS-K1T341AM-S

Cena 2 458,77 zt
Numer katalogowy 33139

Kod producenta DS-K1T341AM-S
Kod EAN 6941264098171

Opis produktu

TERMINAL ROZPOZNAWANIA TWARZY HIKVISION DS-K1T341AM-S

Model: DS-K1T341AM-S

Terminal kontroli dostepu do rozpoznawania twarzy Hikvision DS-K1T341AM-S -

specyfikacja
e Zasilanie: 12VDC 2A (brak zasilacza w zestawie)
e Pobdr mocy: <24W
* Stopieh ochrony: IP65
¢ Wyswietlacz: dotykowy ekran LCD 4,3", rozdzielczos¢ 800x480p
e Kamera: szerokokatna 2MPX
¢ Interfejsy komunikacyjne: RJ-45; RS-485; Wiegand, USB 2.0
e Protokoty komunikacyjne: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), EHome 5.0
¢ Pojemnos¢: 1500 kart; 1500 twarzy, 150000 zdarzen
* Czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz
e Funkcja rozpoznawania twarzy
¢ Rozpoznawanie kodéw QR
e Czas rozpoznawania twarzy: < 0,2s
e Dystans rozpoznawania twarzy: 0,3-1,5m
¢ Wbudowany mikrofon
¢ Wbudowany gtosnik
¢ Interfejs wejscia: 2 x wejscie alarmu; 1 x kontaktron drzwiowy; 1 x przycisk wyjscia; 1 x alarm sabotazu
* Interfejs wyjsciowy: 1 x przekaznik zamka; 1 x przekaznik alarmu
e Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
¢ Wilgotnos¢ robocza: 0% do 90%

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 172,5 x 83,2 x 22,7 (mm)
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Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z 0.0., Business Garden, Budynek B3, ul. Zwirki i Wigury 16B, Warszawa,
Polska, email: sales.eu@hikvision.com
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