Opis produktu

UNIFON EURA ADA-38A3 (RL-3203H)

Model: ADA-38A3

|\

Rodzaj montazu panelu: Na tynk i pod tynk
Typ unifonu: Stuchawkowy

Obstuga kilku wejs¢: Nie

Napiecie zasilania urzadzenia: 12 V
Obstuga bramy wjazdowej: Nie
Funkcja interkomu: Nie

Dane aktualne na dzien: 16-09-2026 16:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/unifon-eura-ada-38a3-rl-3203h-p-32711.html

UNIFON EURA ADA-38A3

(RL-3203H)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Pobér pradu (praca /
czuwanie)

llos¢ przewoddw taczacych
panel zewnetrzny i unifon
Wersja domofonu

Max. llos¢ unifonéw

Regulacja gtosnosci
rozmowy

Zakres temperatury pracy

Napiecie zasilania
urzagdzenia

Funkcje dodatkowe
urzadzenia

Rodzaj montazu panelu
Wymiary unifonu

Regulacja gtosnosci
wywotania

Funkcja interkomu
Obstuga bramy wjazdowej
Obstuga kilku wejs$¢

Typ unifonu

107,00 zt

9728

ADA-38A3
5905548272368

Poboér mocy w stanie
czuwania 1W Pobor
mocy podczas pracy 2 W

a+2

1 - rodzinny
1 szt.

-10’...+55'C
12V

funkcja karty
zblizeniowej

Na tynk i pod tynk
130 mm x240 mmx120 m

Stuchawkowy
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e Zakres temperatury pracy: -10'...+55'C

¢ Funkcje dodatkowe urzadzenia: funkcja karty zblizeniowej

¢ Regulacja gtosnosci wywotania: Nie

* Regulacja gtosnosci rozmowy: Nie

e Pobdr pradu (praca / czuwanie): Pobér mocy w stanie czuwania 1W Pobér mocy podczas pracy 2 W
e Max. llos¢ unifonéw: 1 szt.

e Wymiary unifonu: 130 mm x240 mmx120 m

e Wersja domofonu: 1 - rodzinny

¢ llos¢ przewodéw taczacych panel zewnetrzny i unifon: 4 + 2

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z 0.0., Przemystowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu
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