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Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 LICR IOT PF1

Model: VFI 2000 LICR IOT PF1

UPS ZASILACZ AWARY|NY
PowerWalker VFI 2000

LICR 10T PF1

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Liczba faz na wejsciu
Postac fali

llo$¢ baterii

Typ baterii

Zimny start

Moc rzeczywista
Architektura UPS
Moc pozorna

Rodzaj obudowy

9 039,00 zt
54981

VFI 2000 LICR 10T PF1
1/1

Sinus

1 szt.

LiFePO4 76V 9Ah
Tak

2000 W

On-Line

2000 VA

Rack

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 LICR IOT PF1 - specyfikacja techniczna:

Topologia UPS

Moc

Moc pozorna
PowerFactor
Sprawnos¢ urzadzenia
Typ obudowy
Liczba gniazd

Typ gniazda

Liczba baterii
Gniazdo rozszerzen
Ztgcza

Ztacze modutu bateryjnego

On-line (VFI)
2000 W
2000 VA

1

0.97

Rack

8

IEC C13

1

Tak

Cc20

HDMI

RJ-45
RS-232

USB 2.0 Typ-B
Tak
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Pojemnos¢ baterii

Rodzaj baterii

Wymagane napiecie bateryjne

Czas tadowania baterii

Czas podtrzymania przy 50% obcigzeniu
Czas podtrzymania przy 100% obcigzeniu
Zakres napiecia wejsSciowego

Zakres czestotliwosci wejsSciowej
Regulacja czestotliwosci wejsciowej
Zakres napiecia wyjsciowego
Czestotliwos¢ wyjsciowa

Regulacja napiecia wyjsciowego
Maksymalny czas przetaczania
Postac fali (podczas pracy na baterii)
Czas transferu AC/DC

Sygnalizacja pracy

Alarmy dzwiekowe

Zimny start

Zabezpieczenia

Kolor

Oprogramowanie

Obstugiwane systemy operacyjne

Zalecana temperatura otoczenia
Zalecana wilgotnos¢ otoczenia
Klasa szczelnosci

Rozmiar

Wysokos¢ teleinformatyczna
Minimalna gtebokos$¢ szafy 19"
Dtugos¢

Szerokos¢

Wysokos¢

Waga

Akcesoria w zestawie

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstrale 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de

9 Ah

LiFePO4

1x 76V

4.6 h

20 min

10 min
110-300V

40 - 70 Hz

+/- 0,2 Hz
200-240V

50 Hz

+/-5%

0 ms

Petna sinusoida
0-0ms

LCD

Tak

Tak
Przeciwprzepieciowe
Czarny
WinPower
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows 11
0-40 °C
0-95%

IP20

19"

2U

800

608 mm

438 mm

86 mm

21 kg
Instrukcja obstugi
Kabel IEC x2
Kabel USB
Kabel zasilajacy
Pionowy nézki dla UPS
Uchwyty rack
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