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Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-volt-polska-rackups-2000va-1200w-p-29420.html

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY
VOLT POLSKA RACKUPS
2000VA 1200W

Cena 779,00 zt

Numer katalogowy 29415

Kod producenta 5UTRA92029
Kod EAN 5903111886943
Liczba faz na wejsciu 1/1

Postac fali Sinus modyfikowany
llo$¢ baterii 2 szt.

Typ baterii 12V/9Ah

Czas przetaczania 2-6ms

Zimny start Tak

Moc rzeczywista 1200 W

Architektura UPS
Moc pozorna

Rodzaj obudowy

Line-Interactiv
2000 VA

Rack

UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA RACKUPS 2000VA 1200W

Model:

5UTRA92029

Najwazniejsze cechy

Moc chwilowa: 2000V

Moc stata: 1200W

Przetacznik awaryjny typu UPS

Stabilizator napiecia sieciowego tzw. AVR

Wbudowany bezobstugowy akumulator AGM o pojemnosci 9Ahx2

Czytelny wyswietlacz LCD, umozliwiajgcy podglad najwazniejszych parametréw

Wykonany w technologii Line-Interactive, ktéra zapewnia szybkie przetgczenie na tryb akumulatorowy w momencie
wykrycia zaniku napiecia

Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy uktad sterowania

Funkcja zimnego startu, umozliwiajaca uruchomienie zasilacza bez podtaczenia do sieci AC
Dwa gniazda zasilania 230V pozwalajace na podtrzymywanie pracy dwéch urzadzen jednoczesnie
Trzy gniazda komputerowe 230V
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e Uchwyty umozliwiajace montaz w szafie teleinformatycznej - standard RACK 19

Specyfikacja techniczna

Moc catkowita (chwilowa):
Moc stata:

Napiecie wejsciowe:

Zakres napiecia wejsciowego:
Tolerancja napiecia wyjsciowego:
Czas przetaczania:

Ksztatt przebiegu napiecia:
Rodzaj akumulatora:

Czas tadowania:

Wymiary (mm):

Waga:

Srodowisko pracy:
Generowany hatas:

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z 0.0, Swiemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl

2000VA

1200W

230V

140-300V

+10%

Srednio 2-6ms, max 10ms
Aproksymowana sinusoida
12V/9Ahx2

6 godzin tadowania
310x438x132

13,5kg

0-90% RH/0-40°C

40db
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