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WTYK MODULARNY
KONEKTOR PRZEMYStOWY
SAMOZACISKOWY SOLARIX
RJ45 CAT.6A STP 8P8C

Cena 26,97 zt

Numer katalogowy 48371

Kod producenta SXRJ45-6A-STP-BK-SA
Kod EAN 8595684700763

Opis produktu

WTYK MODULARNY KONEKTOR PRZEMYStLOWY SAMOZACISKOWY SOLARIX RJ45
CAT.6A STP 8P8C 1szt

Model: SXRJ45-6A-STP-BK-SA

Najwazniejsze cechy - Solarix RJ45 Cat.6A STP 8P8C

Zaawansowana ostona STP dla ochrony przed zaktéceniami elektromagnetycznymi.
Samozaciskowy mechanizm zwiekszajacy wygode instalacji.

Zgodnos¢ z kategorig 6A dla szybkiego przesytu danych.

Standard 8P8C, ktéry pasuje do wiekszosci wspétczesnych urzadzen sieciowych.
Przemystowa jakos$¢ idealna do wymagajacych zastosowan.

Eliminacja probleméw z sygnatem dzieki precyzyjnej konstrukgji ztgcza RJ45.
Prosty montaz bez koniecznos$ci uzycia specjalistycznych narzedzi.

Trwata konstrukcja zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dostosowanie do pracy w réznych warunkach srodowiskowych.

Maksymalna przepustowos¢ danych zapewnia szybki transfer.

Wytrzymata ochrona przed zaktéceniami zewnetrznymi.

Wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i skrajne temperatury.

Kompatybilno$¢ z szerokim zakresem sprzetu sieciowego.

Uproszczenie zarzadzania kablowaniem dzieki precyzyjnemu zestawowi stykéw.
Wielo$¢ zastosowan w réznych systemach potgczen sieciowych.

Zapewnia dtugoterminowg niezawodnos$¢ w miejscach o duzym natezeniu potaczen.
Idealny dla profesjonalistéw szukajacych trwatych rozwigzan.

Utatwia diagnostyke i serwisowanie sieci dzieki tatwemu dostepowi do potgczen.
Minimalizacja utraty pakietéw danych.

Zgodnos$¢ z normami przemystowymi zapewnia szerokie zastosowanie.
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Ochrona przed korozjg dzieki najwyzszej jakosci materiatom.

Przystosowany do szybkiej modernizacji infrastruktury sieciowej.

Wsparcie dla aplikacji multimedialnych dzieki stabilnosci potgczen.

Optymalne rozwigzanie dla rozbudowanych sieci biznesowych.

Podwyzszona wydajnos¢ energetyczna w poréwnaniu do standardowych ztaczy.

Specyfikacja techniczna - Solarix RJ45 Cat.6A STP 8P8C

Parametr
Nazwa modelu

Producent

Kategoria

Typ ztacza

Wspierane protokoty
Ekranowanie

Listwa zaciskowa
Wielkos$¢ przewodnika
Powtoka stykéw

Min. trwatos¢ ztgcza
Materiat niemetalowy
Obudowa

Oznaczenia pinéw
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos$¢ pracy

PoE

Certyfikaty

Standardy
Zastosowanie

Wartos¢

Wtyk modularny konektor przemystowy samozaciskowy Solarix
RJ45 Cat.6A STP 8P8C

Solarix

CAT6A

RJ45 STP 8P8C (ekranowane)

10GBase-T

Tak (STP - metalowa obudowa + ekran)
Samozaciskowy (beznarzedziowy)

AWG 26-22, drut (solid/stranded)

50 g Au / 100 p Ni (ztoto/nikiel)

1000 cykli podtgczen/odtaczen

PC/ABS FR UL94-V0

Metalowa (IP68 opcjonalnie dla przemystowego)
T568A / T568B (kolorowe)

-40 °Cdo +70 °C

-40 °Cdo +70 °C

Do 93% RH

4PPoE / PoE++ (IEC 60512-99-002)

Component Level (FORCE Technology)
ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801, EN 50173 Class EA
Przemystowe sieci 10G, srodowiska trudne

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z 0.0., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu
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