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Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY
DESKTOP DO CCTV Pulsar
PSD12010 12V/1A

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zabezpieczenie przed
przepieciami OLP

Optyczna sygnalizacja
pracy

Moc zasilacza
Napiecie zasilajgce zmienne
Napiecie wyjSciowe

Klasa szczelnosci

Wtyk v3

Zabezpieczenie przed
zwarciem SCP

Prad wyjsciowy

34,99 zt

5425

PSD12010
5906881446881

Tak

Tak

12w
90+264V
12V

Tylko do zastosowan
wewnetrznych

2.1/5.5 mm

Tak

0.7 A

ZASILACZ IMPULSOWY DESKTOP DO CCTV Pulsar PSD12010 12V/1A

Model: PSD12010

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

wyjscie zasilania 1A/12VDC

szeroki zakres napiecia zasilania AC 90+264V
wysoka sprawnos$¢ 80%

sygnalizacja optyczna LED

moc stand by <0,3W

V klasa energetyczna

zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP, przepieciowe (wejscie AC), przecigzeniowe OLP

PRZEZNACZENIE
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Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer telewizji przemystowej wymagajacych napiecia 12V DC.
Przewdd zasilajgcy zakonczony jest wtyczkg DC5,5/2,1. Wraz z modutami bezpiecznikowymi z rodziny LB4/xx/xx lub LB8/xx/xx
moze by¢ wykorzystany do zasilania wiecej niz jednej kamery CCTV (odpowiednio 4 i 8). Zasilacz jest wyposazony w

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie

Wyjscie zasilania
Sprawnos¢
Wymiary
Zabezpieczenia
Klasa energetyczna
Przewdéd

Sygnalizacja
Gwarancja
Uwagi

90+264VAC

1A/12VDC

0.8

65 x 30 x 36 [+/-2 mm]

SCP, OLP

\

Zasilanie AC: 1.15m + wtyk sieciowyZasilanie DC: 1.45m +
JACK 5,5/2,1 zehski

sygnalizacja optyczna LED

2 lata od daty produkcji

- Obudowa plastikowa wyposazona w uchwyty montazowe

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, tapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

