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ZASILACZ IMPULSOWY NA
SZYNĘ DIN MEAN WELL
SDR-75-48 48V/75W/1.6A

Cena 219,99 zł

Numer katalogowy 34769

Kod producenta SDR-75-48

Kod EAN 5902135302835

Opis produktu
  
  

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN MEAN WELL SDR-75-48 48V/75W/1.6A
Model: SDR-75-48

   

  

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN MEAN WELL SDR-75-48 48V/75W/1.6A -
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

napięcie zasilania: 88~264VAC, 124~370VDC
sprawność do 90,5%
zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne
sygnalizacja pracy diodą LED
chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
temperatura pracy -20~+70°C
montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
zgodność z normą UL508 TUV EN60950-1 approved, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3,
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A, SEMI F47,
GL approved
3 lata gwarancji

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN MEAN WELL SDR-75-48 48V/75W/1.6A -
PRZEZNACZENIE

Zasilacze na szynę DIN SDR-75 znajdują zastosowanie w szeroko pojętej automatyce przemysłowej, jak również w elektronice
oraz telekomunikacji,automatyce budynkowej oraz do użytku domowego.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN MEAN WELL SDR-75-48 48V/75W/1.6A - DANE
TECHNICZNE:
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Model SDR-75-48
Wyjście 48V, 1.6A
Tolerancja +/-1%
Zakłócenia 120mV
Wydajność 0.90
Wymiary 32x125.2x102mm

Dane importera/producenta: MEAN WELL EUROPE N.V., Langs de Werf 8, Amstelveen, Niderlandy, email: info@meanwell.eu
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